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Durchgangiges Design
bis ins kleinste Detail

Die keramische Druckerplatte Square
fugt sich flachenbundig in die Wand
ein und schafft eine harmonische
Oberflache - ohne sichtbare Kanten
oder storende Spulkastenoptik - fur
ein  minimalistisches Design ohne
Kompromisse.

DAMIT ALLES PASST

Die keramische Druckerplatte passt zu
den Spulkasten der Marken Geberit
(Art.Nr. 461.311.00.6) und TECE (Art.Nr.
9300300). Je nach gewahltem Aus-
schnitt, wird die passende Grundplat-
te mit keramischer DrUckergarnitur
fertig montiert geliefert.

FUR GEBERIT SPULKASTEN
(Art.Nr. 461.311.00.6)
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FUR TECE SPULKASTEN LIEFERUMFANG
(Art.Nr. 9300300)
> FERTIG MONTIERT
e Grundplatte
e 4 Montageschrauben
e 2 Dampfer
e 2 Keramik-Tasten

> ZUR BAUSEITIGEN
VERWENDUNG
e 2 Druickerstabe

e Plattchen zum Enthebeln

DrUckerplatte Square



MONTAGEANLEITUNG

Schritt fur Schritt

VORBEREITUNG

gl

Umlaufend 2 cm Einbauluft einplanen.

BESTELLUNG & LIEFERUNG

02

< Ubersicht
5. Sanitar

We Ausschnitte

Wec Auschnitt
Tece
ArtNr.9300200
(Mitte
Gewindestange =
Einfligepunkt)

W(C Driickerplatte
flachenbiindig
aus Keramik-
Hersteller?

Square
Driickerplatte
Geberit Wc
Auschnitt (Mitte
Gewindestange =
Einfigepunkt)

Tece Q300300
Square
Drickerplatte far
Tece

ArtNr.9300200
(Mitte
Gewindestange =
Einfligepunkt)

Geberit Wc
Auschnitt (Mitte
Gewindestange =

Ausschnitt fUr Square Druckerplatte mit Geberit / TECE
Spulkasten im Shop auswahlen und an gewUunschter Posi-
tion platzieren. Dadurch wird automatisch die Drucker-
platte der Bestellung hinzugefugt.

Druckerplatte Square

2 - 5 cm Einbauluft in der Tiefe berUcksichtigen.
(2 Lagen Gipskarton oder 2 cm Putz)
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oder

Lieferumfang: Keramik mit Ausschnitt und Drlckerplatte
2 Stk. Druckerstabe (fur Geberit, TECE-Spulkasten), 1 Platt-
chen zum Enthebeln der Keramik-Tasten.
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Hier geht's zum Montagevideo!

MONTAGE

Keramik-Tasten enthebeln Keramik montieren

DriUckerstabe einsetzen

Druckerstabe einsetzen, fixieren und Funktion prufen Keramik-Tasten einsetzen
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Schritt fur Schritt

Hier geht's zum Montagevideo!

Keramik-Tasten enthebeln Tasten mit mitgeliefertem Plattchen leicht anheben und
nach innen drucken.

Wird Zugang zum Spulkasten benotigt, kann die Grund-
platte fUr Wartungsarbeiten demontiert werden.
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SCHONHEIT
BIS INS
DETAIL
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